Hyundai
г. Нижний Новгород                                                                                                                                                                                                      01 ноября 2010 г.

	Тип доработки
	Цена, руб. с НДС*

	Hyundai HD-65 Long

	Бортовые платформы

	Стальная бортовая платформа (наружные размеры 4.4х2,3×0.4м) без тента / с тентом прямоугольной формы 2,2м высотой / с задними распашными воротами
	1 150 000/ 1 175 000/1 205 000 Руб.

	Алюминиевая бортовая платформа (наружные размеры 4.4х2,3×0.4м) без тента / с тентом прямоугольной формы 2,2м высотой / с задними распашными воротами
	1 200 000/1 225 000/1 255 000 Руб.

	Алюминиевая бортовая платформа (наружные размеры 4.4х2,3×0.4м ) с задними распашными воротами  СО СДВИЖНОЙ ШТОРКОЙ  с двух сторон /  со сдвижной крышей.
	1 250 000 / 1 310 000 руб.

	Стальная бортовая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6.2х2,3×0.4м) без тента / с тентом прямоугольной формы 2,2м высотой / с задними распашными воротами
	1 205 000/1 235 000/1 265 000 Руб.

	Алюминиевая бортовая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6.2х2,3×0.4м) без тента / с тентом прямоугольной формы 2,2м высотой / с задними распашными воротами
	1 250 000/1 280 000/1 310 000 Руб.

	Надкрышный спальник на односпальное место (два окна, люк)
	65 000 руб.

	Эвакуаторы HD-65

	Эвакуатор со сдвижной платформой, задние опоры, профессиональная гидравлическая лебедка WARN с тяговым усилием 4,1т, пластиковый инструментальный ящик, итальянские гидрокомпоненты, желтый проблесковый маячок
	1 465 000 руб.

	Эвакуатор с ломаной платформой,  профессиональная гидравлическая лебедка WARN с тяговым усилием 4,1т, пластиковый инструментальный ящик, желтый проблесковый маячок
	1 290 000 

	КМУ HD-65

	Автомобиль с алюминиевой/стальной  бортовой платформой (наружные размеры 3.8х2,3×0.6м) с краном гидроманипулятором 103/2S (мин. вылет 3,06м, г/п на мин. вылете 850 кг,  макс. вылет 5,45м, г/п на макс.вылете 445 кг, груз.момент 2,6т*м), задние аутригеры
	1 680 000/ 1 655 000 руб.


	Автомобиль с алюминиевой/стальной  бортовой платформой с удлинением шасси (наружные размеры 6.0х2,3×0.6м) с краном гидроманипулятором 103/2S (мин. вылет 3,06м, г/п на мин. вылете 850 кг, макс. вылет 5,45м, г/п на макс.вылете 445 кг, груз.момент 2,6т*м), задние аутригеры
	1 735 000/1 705 000 руб.

	Автофургон HD-65

	Промтоварный фургон (наружные размеры 4.4х2,2х2,2м) 
	1 170 000 руб.

	Промтоварный фургон с удлинением шасси (наружные размеры 6.2х2,2х2,2м) 
	1 230 000 руб.

	Изотермический фургон (наружные размеры 4.4х2,2х2,2м)
	1 190 000 руб.

	Изотермический фургон с удлинением шасси (наружные размеры 6.2х2,2х2,2м), 
	1 250 000 руб.

	АГП HD-65

	Автогидроподъемник SOCAGE телескопического типа, серия APACHE, модель T-17  (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 17м, вылет стрелы 10.5м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, размер люльки 1.4×0.7×1.1
	2 580 000 руб.

	Автогидроподъемник SOCAGE телескопического типа, серия APACHE, модель Т-20  (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 20.5м, вылет стрелы 10.5м, угол поворота 700˚) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, размер люльки 1.4×0.7×1.1
	2 965 000 руб.

	Автогидроподъемник SOCAGE коленчатого типа, серия APACHE, модель DA-21  (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 20м, вылет стрелы 9.5м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, размер люльки 1.4×0.7×1.1
	2 810 000 руб.

	Автогидроподъемник SOCAGE коленчатого типа, серия APACHE, модель DA-22  (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 22м, вылет стрелы 11.3м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, размер люльки 1.4×0.7×1.1
	2 940 000 руб.

	 Бортовые HD – 78 

	Стальная бортовая платформа (наружные размеры 5.2х2,3×0.4м) без тента / с тентом прямоугольной формы 2,2м высотой / с задними распашными воротами
	1 210 000/1 240 000/1 270 000 Руб.

	Стальная бортовая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6.2х2,3×0.4м) без тента / с тентом прямоугольной формы 2,2м высотой / с задними распашными воротами
	1 280 000/1 295 000/1 330 000 Руб.

	Алюминиевая бортовая платформа (наружные размеры 5.2х2,3×0.4м) без тента / с тентом прямоугольной формы 2,2м высотой / с задними распашными воротами
	1 260 000/1 290 000/1 320 000 Руб.

	Алюминиевая бортовая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6.2х2,3×0.4м) без тента / с тентом прямоугольной формы 2,2м высотой / с задними распашными воротами
	1 310 000/1 335 000/1 365 000 Руб.

	Алюминиевая бортовая платформа (наружные размеры 5,2х2,3×0.4м)  с задними распашными воротами с тентом прямоугольной формы 2,2м высотой СО СДВИЖНОЙ ШТОРКОЙ с двух сторон / СО СДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ
	1 360 000 / 1 420 000 руб.

	Алюминиевая бортовая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6.2х2,3×0.4м) с задними распашными воротами, с тентом прямоугольной формы 2,2м высотой СО СДВИЖНОЙ ШТОРКОЙ с двух сторон/ СО СДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ
	1 425 000 / 1 480 000 руб.

	Закабинный спальник

	Закабинный спальник, два спальных места. Алюминиевая бортовая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6.2х2,3×0.4м) с задними распашными воротами, с тентом прямоугольной формы 2,2м высотой СО СДВИЖНОЙ ШТОРКОЙ с двух сторон/ СО СДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ
	1 650 000 руб.

	Закабинный спальник, два спальных места, промтоварный фургон с удлинением шасси (наружные размеры 6.0х2,2х2,2м)
	1 490 000 руб.

	Закабинный спальник, два спальных места, изотермический фургон с удлинением шасси (наружные размеры 6.0х2,2х2,2м)
	1 515 000 руб.

	Автофургон HD-78

	Промтоварный фургон (наружные размеры 5.2х2,2х2,2м) 
	1 230 000 руб.

	Промтоварный фургон с удлинением шасси (наружные размеры 6.2х2,2х2,2м) 
	1 290 000 руб.

	Изотермический фургон (наружные размеры 5.2х2,2х2,2м)
	1 250 000 руб.

	Изотермический фургон с удлинением шасси (наружные размеры 6.2х2,2х2,2м), 
	1 310 000 руб.

	Надкрышный спальник на односпальное место (два окна, люк)
	65 000 руб.

	КМУ HD-78

	Автомобиль с алюминиевой/стальной  бортовой платформой (наружные размеры 4.2х2,3×0.6м) с краном гидроманипулятором 103/2S (мин. вылет 3,06м, г/п на мин. вылете 850 кг,  макс. вылет 5,45м, г/п на макс.вылете 445 кг, груз.момент 2,6т*м), задние аутригеры
	1 750 000/1 730 000 руб.

	Автомобиль с алюминиевой/стальной бортовой платформой (наружные размеры 4.2х2,3×0.6м ) с краном гидроманипулятором 105/2S (мин. вылет 3,28, г/п на мин. вылете 1270 кг, макс.вылет 5.17м, г/п на макс.вылете 715 кг, груз.момент 4.4т*м), задние аутригеры
	1 850 000/1 815 000 руб.

	Автомобиль с алюминиевой/стальной бортовой платформой (наружные размеры 4.2х2,3×0.6м ) с краном гидроманипулятором 108/2S (мин. вылет 3,46 г/п на мин. вылете 2180 кг, макс.вылет 6.18м, г/п на макс.вылете 1150 кг, груз.момент 7.6т*м), задние аутригеры
	1 975 000/ 1 930 000 руб.

	Автомобиль с алюминиевой/стальной бортовой платформой (наружные размеры 4.2х2,3×0.6м ) с краном гидроманипулятором 807NТ 2S  (мин. вылет 2,04, г/п на мин. вылете 3300кг, макс.вылет 5.15м, г/п на макс.вылете 1290кг, груз.момент 6.73*м), задние аутригеры
	1 935 000/ 1 905 000 руб.

	Автомобиль с алюминиевой/стальной бортовой платформой (наружные размеры 6.0×2.3×0.6м) на удлиненном шасси с краном гидроманипулятором 105/2S (мин. вылет 3,28, г/п на мин. вылете 1270 кг, макс.вылет 5.17м, г/п на макс.вылете 715 кг, груз.момент 4.4т*м), задние аутригеры.
	1 905 000/1 870 000 руб.

	Автомобиль с алюминиевой/стальной бортовой платформой (наружные размеры 6.0×2.3×0.6м) на удлиненном шасси с краном гидроманипулятором 807NТ 2S  (мин. вылет 2,04, г/п на мин. вылете 3300кг макс.вылет 5.15м, г/п на макс.вылете 1290кг, груз.момент 6.73т*м), задние аутригеры
	1 990 000/ 1 960 000 руб.

	Автомобиль с алюминиевой/стальной бортовой платформой (наружные размеры 6.0×2.3×0.6м) на удлиненном шасси с тросовым краном гидроманипулятором TADANO TM-ZE304HS (кол-во секций стрелы 4, макс.вылет 9,8м, г/п на макс.вылете 480, миним.вылет 2,55м, г/п на миним.вылете 3030кг,),
	2 455 000/ 2 425 000 руб.

	Автомобиль с алюминиевой/стальной бортовой платформой (наружные размеры 4.5×2.3×0.6м) с тросовым краном гидроманипулятором TADANO TM-ZE304HS (кол-во секций стрелы 4, макс.вылет 9,8м, г/п на макс.вылете 480, миним.вылет 2,55м, г/п на миним.вылете 3030кг,)
	2 400 000/ 2 370 000 руб.

	Автомобиль с алюминиевой/стальной бортовой платформой (наружные размеры 4.5×2.3×0.6м) с тросовым краном гидроманипулятором TADANO TM-ZE303HS (кол-во секций стрелы 3, макс.вылет 7,5м, г/п на макс.вылете 900, миним.вылет 2,7м, г/п на миним.вылете 3030кг,)
	2 340 000/ 2 310 000 руб.

	Автомобиль с алюминиевой/стальной бортовой платформой (наружные размеры 6.0×2.3×0.6м) на удлиненном шасси с тросовым краном гидроманипулятором TADANO TM-ZE303HS (кол-во секций стрелы 3, макс.вылет 7,5м, г/п на макс.вылете 900, миним.вылет 2,7м, г/п на миним.вылете 3030кг,)
	2 385 000/ 2 355 000 руб.

	Эвакуаторы HD-78 

	Эвакуатор с ломаной платформой, с выдвижными аппарелями, профессиональная электрической лебедка WARN с тяговым усилием 4,1т, инструментальный ящик, желтый проблесковый маячок, max масса перевозимого автомобиля – 3770 кг
	1 375 000 руб.

	Эвакуатор со сдвижной платформой, задние аутригеры, профессиональная гидравлическая лебедка WARN с тяговым усилием 4,1т, инструментальный ящик, итальянские гидрокомпоненты, желтый проблесковый маячок, max масса перевозимого автомобиля – 3250 кг
	1 520 000 руб.

	Эвакуатор с ломаной платформой, с выдвижными аппарелями с электрической лебедкой с тяговым усилием 4,1т, с краном гидроманипулятором 807NТ 2S (мин. вылет 2,04, г/п на мин. вылете 3300кг макс.вылет 5.15м, г/п на макс.вылете 1290кг, груз.момент 6.73*м), итальянские гидрокомпоненты, инструментальный ящик, желтый проблесковый маячок, траверса с гидравлическим балансиром, ротатор, задние аутригеры, max масса перевозимого автомобиля – 3775 кг
	2 290 000 руб.

	Удлинение шасси, эвакуатор со сдвижной платформой с гидравлической лебедкой с тяговым усилием 4,1т, с краном гидроманипулятором 807NТ 2S (мин. вылет 2,04, г/п на мин. вылете 3300кг, макс.вылет 5.15м, г/п на макс.вылете 1290кг, груз.момент 6.73*м), итальянские гидрокомпоненты, инструментальный ящик, желтый проблесковый маячок, траверса с гидравлическим балансиром, ротатор, задние аутригеры, max масса перевозимого автомобиля – 2200 кг
	2 435 000 руб.

	Двухэтажный эвакуатор для перевозки одновременно двух автомобилей, фараискатели, желтый проблесковый маячок, ремни-растяжки, профессиональная гидравлической лебедка WARN с тяговым усилием 4,1т, инструментальный ящик с учетом защиты АКБ
	1 645 000 руб.

	АГП HD-78

	Автогидроподъемник SOCAGE телескопического типа, серия APACHE, модель T-17  (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 17м, вылет стрелы 10.3м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, размер люльки 1.4×0.7×1.1
	2 630 000 руб.

	Автогидроподъемник SOCAGE телескопического типа, серия APACHE, модель Т-20  (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 20.5м, вылет стрелы 10.5м, угол поворота 700˚) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, размер люльки 1.4×0.7×1.1
	2 995 000 руб.

	Автогидроподъемник SOCAGE коленчатого типа, серия APACHE, модель DA-21  (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 20м, вылет стрелы 9.5м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, размер люльки 1.4×0.7×1.1
	2 860 000 руб.

	Автогидроподъемник SOCAGE коленчатого типа, серия APACHE, модель DA-22  (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 22м, вылет стрелы 11.3м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, размер люльки 1.4×0.7×1.1
	2 990 000 руб.

	Автогидроподъемник SOCAGE коленчатого типа, серия APACHE, модель DA-26  (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 25,4м, вылет стрелы 13,4м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, размер люльки 1.4×0.7×1.1, переговорное устройство
	4 255 000 руб.

	Самосвалы HD-78

	Самосвальный борт (Италия) 5,25х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 5,5м.куб.
	1 465 000 руб.

	Самосвальный борт (Италия) 4,25х2,3х0,5 с трехсторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 4,5м.куб.
	1 490 000 руб.

	Самосвальный борт (Италия) 4,5х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 4,0м.куб. с краном гидроманипулятором  105 2S (макс.вылет 5,7м, г/п на макс.вылете 715кг, груз.момент 3,95т*м), задние аутригеры, защита АКБ
	2 015 000 руб.

	Самосвальный борт (Италия) 4,0х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 4,0м.куб. с краном гидроманипулятором  807NТ 2S (макс.вылет 5,15м, г/п на макс.вылете 1290кг, груз.момент 6,9т*м), задние аутригеры расш., защита АКБ
	2 130 000 руб.








С уважением, Сучков Александр Алексеевич тел. +7 (831) 415-77-36 сот. +7 (905) 011-08-79 е-mail: 4157736@bk.ru е-mail: list52@list.ru 


