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	Базовое шасси
	Тип доработки
	Марка автомобиля
	Цена доработки для з-да АМУР, с НДС
	Денежная еденица

	АМУР - 434610
	БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

	
	Бортовая металлическая платформа (наружные размеры 5,2х2,3м, без тента / с тентом/ с распашными воротами
	4784С2
	договорная
	Руб.

	
	Бортовая металлическая платформа (наружные размеры 5,2х2,5м, без тента / с тентом/ с распашными воротами
	
	Договорная
	Руб.

	
	Бортовая алюминиевая платформа (наружные размеры 5,2х2,3м, без тента / с тентом/ с распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	Бортовая алюминиевая платформа (наружные размеры 5,2х2,5м, без тента / с тентом/ с распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	Бортовая алюминиевая платформа (наружные размеры 5,2х2,3м, с тентом прямоугольной формы 2,0 м со сдвижной шторкой/задними распашными воротами
	
	Договорная
	Руб.

	
	Бортовая алюминиевая платформа (наружные размеры 5,2х2,5м, с тентом прямоугольной формы 2,0 м со сдвижной шторкой/задними распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	Бортовая алюминиевая платформа (наружные размеры 5,2х2,3м, с тентом прямоугольной формы 2,0 м со сдвижной шторкой с двух сторон/ задними распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	Бортовая алюминиевая платформа (наружные размеры 5,2х2,5м, с тентом прямоугольной формы 2,0 м со сдвижной шторкой с двух сторон/ задними распашными воротами
	
	Договорная
	Руб.

	
	Бортовая металлическая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6,2х2,3м, без тента / с тентом/ с распашными воротами
	4784H2
	договорная
	Руб.

	
	Бортовая металлическая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6,2х2,5м, без тента / с тентом/ с распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	Бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6,2х2,3м, без тента / с тентом/ с распашными воротами
	
	Договорная
	Руб.

	
	Бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6,2х2,5м, без тента / с тентом/ с распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	Бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6,2*2,3м) с тентом прямоугольной формы 2,0 м со сдвижной шторкой/ задними распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	Бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6,2*2,5м) с тентом прямоугольной формы 2,0 м со сдвижной шторкой/ задними распашными воротами
	
	Договорная
	Руб.

	
	Бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6,2*2,3м) с тентом прямоугольной формы 2,0 м со сдвижной шторкой с двух сторон /распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	Бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6,2*2,5м) с тентом прямоугольной формы 2,0 м со сдвижной шторкой с двух сторон /распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	Бортовая металлическая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 7,2х2,3 м без тента / с тентом / с распашными воротами
	4784J2
	Договорная
	Руб.

	
	Бортовая металлическая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 7,2х2,5 м без тента / с тентом / с распашными воротами
	
	
	Руб.

	
	Бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 7,2х2,3 м без тента / с тентом / с распашными воротами
	
	
	Руб.

	
	Бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 7,2х2,5 м без тента / с тентом / с распашными воротами
	
	
	Руб.

	
	АВТОМОБИЛИ СО СПАЛЬНЫМИ МЕСТАМИ

	
	СПАЛЬНИК, бортовая металлическая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 5,2х2,3м, без тента / с тентом/ с распашными воротами
	4784Н8
	договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, бортовая металлическая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 5,2х2,5м, без тента / с тентом/ с распашными воротами
	
	Договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 5,2х2,3м, без тента / с тентом/ с распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 5,2х2,5м, без тента / с тентом/ с распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 5,2*2,3м) с тентом прямоугольной формы 2,0 м со сдвижной шторкой/ задними распашными воротами
	
	Договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 5,2*2,5м) с тентом прямоугольной формы 2,0 м со сдвижной шторкой/ задними распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 5,2*2,3м) с тентом прямоугольной формы 2,0 м со сдвижной шторкой с двух сторон /распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 5,2*2,5м) с тентом прямоугольной формы 2,0 м со сдвижной шторкой с двух сторон /распашными воротами
	
	Договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, бортовая металлическая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6,2х2,3м, без тента / с тентом/ с распашными воротами
	4784J8
	договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, бортовая металлическая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6,2х2,5м, без тента / с тентом/ с распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6,2х2,3м, без тента / с тентом/ с распашными воротами
	
	Договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6,2х2,5м, без тента / с тентом/ с распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6,2*2,3м) с тентом прямоугольной формы 2,0 м со сдвижной шторкой/ задними распашными воротами
	
	Договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6,2*2,5м) с тентом прямоугольной формы 2,0 м со сдвижной шторкой/ задними распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6,2*2,3м) с тентом прямоугольной формы 2,0 м со сдвижной шторкой с двух сторон /распашными воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, бортовая алюминиевая платформа с удлинением шасси (наружные размеры 6,2*2,5м) с тентом прямоугольной формы 2,0 м со сдвижной шторкой с двух сторон /распашными воротами

	
	Договорная
	Руб.

	
	АВТОФУРГОНЫ

	
	Промтоварный фургон (наружные размеры 5,2х2,4х2,3) обшивка плакированный метал, алюминиевое обрамление, пол- ламинированная фанера с низу обшита оцинкованным листом, боковое ограждение
	4784СО
	договорная
	Руб.

	
	Промтоварный фургон с удлинением шасси (наружные размеры 6,2х2,4х2,3) обшивка плакированный метал, алюминиевое обрамление, пол- ламинированная фанера с низу обшита оцинкованным листом, боковое ограждение
	4784HO
	договорная
	Руб.

	
	Утепленный фургон (наружные размеры 5,2х2,4х2,3) обшивка плакированный метал, алюминиевое обрамление, утеплитель – экструдированный пенополистирол, толщиной 30мм, боковое ограждение
	4784С1
	Договорная
	Руб.

	
	Утепленный фургон с удлинением шасси (наружные размеры 6,2х2,4х2,3) обшивка плакированный метал, алюминиевое обрамление, утеплитель – экструдированный пенополистирол, толщиной 30мм, боковое ограждение
	4784H1
	договорная
	Руб.

	
	АВТОФУРГОНЫ СО СПАЛЬНЫМИ МЕСТАМИ
	
	договорная

	
	СПАЛЬНИК, промтоварный фургон с удлинением шасси (наружные размеры 5,2х2,4х2,3) обшивка плакированный метал, алюминиевое обрамление, пол- ламинированная фанера с низу обшита оцинкованным листом, боковое ограждение
	4784Н4
	Договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, промтоварный фургон с удлинением шасси (наружные размеры 6,2х2,4х2,3) обшивка плакированный метал, алюминиевое обрамление, пол- ламинированная фанера с низу обшита оцинкованным листом, боковое ограждение
	4784J4
	договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, утепленный фургон с удлинением шасси (наружные размеры 5,2х2,4х2,3) обшивка плакированный метал, алюминиевое обрамление, утеплитель – экструдированный пенополистирол, толщиной 30мм, боковое ограждение
	4784Н5
	Договорная
	Руб.

	
	СПАЛЬНИК, утепленный фургон с удлинением шасси (наружные размеры 6,2х2,4х2,3) обшивка плакированный метал, алюминиевое обрамление, утеплитель – экструдированный пенополистирол, толщиной 30мм, боковое ограждение
	4784J5
	договорная
	Руб.

	
	АВТОЭВАКУАТОРЫ
	
	договорная

	
	Эвакуатор с ломаной платформой, с выдвижными аппарелями, профессиональная электрической лебедкой с тяговым усилием 4,1т
	4784C3
	Договорная
	Руб.

	
	Эвакуатор со сдвижной платформой, задние опоры, профессиональная гидравлическая лебедка с тяг. усилием 4,1т
	4784CM
	договорная
	Руб.

	
	Установка двухэтажной эвакуаторной платформы для перевозки одновременно двух автомобилей, фары-искатели, желтый проблесковый маячок, ремни-растяжки, удлинение автомобиля, уст-ка гидравлической. лебедки 4,1т
	4784CK
	Договорная
	Руб.

	
	Эвакуатор с ломаной платформой, с выдвижными аппарелями с электрической лебедкой с тяговым усилием 4,1т, с краном гидроманипулятором 809Т 2S (макс.вылет 6,0м, г/п на макс.вылете 1350кг, груз.момент 8,5т*м), траверса с гидравлическим балансиром, ротатор,
	4784CJ
	договорная
	Руб.

	
	Эвакуатор с ломаной платформой, с выдвижными аппарелями с электрической лебедкой с тяговым усилием 4,1т, с краном гидроманипулятором 807NТ 2S (макс.вылет 5,28м, г/п на макс.вылете 1230кг, груз.момент 6,9т*м), траверса с гидравлическим балансиром, ротатор, задние аутригеры
	
	договорная
	Руб.

	
	Эвакуатор с прямой платформой, с краном гидроманипулятором 809Т 2S (макс.вылет 6,0м, г/п на макс.вылете 1350кг, груз.момент 8,5т*м), траверса с гидравлическим балансиром, ротатор, задние аутригеры
	
	Договорная
	Руб.

	
	Эвакуатор с прямой платформой, с краном гидроманипулятором 807NТ 2S (макс.вылет 5,28м, г/п на макс.вылете 1230кг, груз.момент 6,9т*м), траверса с гидравлическим балансиром, ротатор, задние аутригеры
	
	
	Руб.

	
	АВТОМОБИЛИ С ГИДРОМАНИПУЛЯТОРАМИ

	
	Автомобиль бортовой с краном гидроманипулятором 103 3S (макс.вылет 6,75м, г/п на макс.вылете 330кг, груз.момент 2,6т*м) / с удлинением шасси 6ти метровым / 7ми метровым удлинением
	4784СВ /                4784НВ /              4784JB
	договорная
	Руб.

	
	Автомобиль бортовой с краном гидроманипулятором 805 1S (макс.вылет 4.87м, г/п на макс.вылете 900кг, груз.момент 4,4т*м) / с удлинением шасси 6ти метровым / 7ми метровым удлинением
	
	Договорная
	Руб.

	
	Автомобиль бортовой с краном гидроманипулятором 807NТ 2S (макс.вылет 5,28м, г/п на макс.вылете 1230кг, груз.момент 6,9т*м), задние аутригеры / с удлинением шасси 6ти метровым / 7ми метровым удлинением
	
	договорная
	Руб.

	
	Автомобиль бортовой с краном гидроманипулятором 807N 1S (макс.вылет 5,41м, г/п на макс.вылете 1380кг, груз.момент 7.6т*м), задние аутригеры / с удлинением шасси 6ти метровым / 7ми метровым удлинением
	
	договорная
	Руб.

	
	Автомобиль бортовой с краном гидроманипулятором  807N 2S (макс.вылет 7,15м, г/п на макс.вылете 960кг, груз.момент 7.6т*м), задние аутригеры / с удлинением шасси 6ти метровым / 7ми метровым удлинением
	
	договорная
	Руб.

	
	Автомобиль бортовой с тросовым краном гидроманипулятором TADANO TM-ZE304HS (кол-во секций стрелы 4, макс.вылет 9,8м, г/п на макс.вылете 480, миним.вылет 2,55м, г/п на миним.вылете 3030кг,) / с удлинением шасси 6ти метровым / 7ми метровым удлинением
	
	Договорная
	Руб.

	
	Автомобиль бортовой с краном гидроманипулятором  SOOSAN SCS 324 (макс.вылет 9,70м, г/п на макс.вылете 600кг, груз.момент 8.00т*м), задние аутригеры / с удлинением шасси 6ти метровым / 7ми метровым удлинением
	
	договорная
	Руб.

	
	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ
	
	договорная

	
	Автогидроподъемник SOCAGE телескопического типа, серия APACHE, модель T-17  (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 17м, вылет стрелы 10.3м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, размер люльки 1.4×0.7×1.1
	4784CR
	договорная
	Руб.

	
	Автогидроподъемник SOCAGE телескопического типа, серия APACHE, модель Т-20  (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 20.5м, вылет стрелы 10.5м, угол поворота 700˚) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, размер люльки 1.4×0.7×1.1
	4784CR
	Договорная
	Руб.

	
	Автогидроподъемник SOCAGE телескопического типа, серия APACHE, модель Т-23  (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 22,5м, вылет стрелы 10.5м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, размер люльки 1.4×0.7×1.1
	4784CR
	договорная
	Руб.

	
	Автогидроподъемник SOCAGE коленчатого типа, серия APACHE, модель DA-20  (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 19.4м, вылет стрелы 9м, угол поворота 700˚) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, размер люльки 1.4×0.7×1.1
	4784CP
	договорная
	Руб.

	
	Автогидроподъемник SOCAGE коленчатого типа, серия APACHE, модель DA-22  (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 22м, вылет стрелы 11.3м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, размер люльки 1.4×0.7×1.1
	4784CP
	Договорная
	Руб.

	
	САМОСВАЛЫ

	
	Самосвальный борт (Италия) 5,25х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 5,5м.куб.
	4784CZ
	Договорная
	Руб.

	
	Самосвальный борт (Италия) 4,5х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 4,0м.куб. с краном гидроманипулятором  805 1S (макс.вылет 4.87м, г/п на макс.вылете 900кг, груз.момент 4,4т*м), задние аутригеры, защита АКБ
	4784CY
	Договорная
	Руб.

	
	Самосвальный борт (Италия) 4,5х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 4,0м.куб. с краном гидроманипулятором  807NТ 2S (макс.вылет 5,15м, г/п на макс.вылете 1290кг, груз.момент 6,9т*м), задние аутригеры расш., защита АКБ
	
	договорная
	Руб.

	
	ТЯГАЧ «МАТРАСОВОЗА» С ПРИЦЕПОМ

	
	Тягач с надкрышным спальником с прицепом длиной 11,5 м с алюминиевыми бортами с каркасом тентом воротами
	
	договорная
	Руб.

	
	ПРОЧЕЕ

	
	Алюминиевый гидроборт DHOLLANDIA DH-LMA42 (грузоподъемность 1000кг., кол-во цилиндров 4шт., размеры 1450х2240) с установкой
	
	договорная
	Руб.

	
	Надкрышный спальник (2 боковых окна)
	
	
	Руб.


Увеличение высоты до 2,5м:

· Тент:

- 5,2 м. – 2 000 руб.
- 6,2 м. – 2 500 руб.
- 7,2 м. – 3 000 руб.
· Ворота – 4 000 руб.







